Bipolar - AK

ICCAP-Transform zur Zsfg von Setup Outputs

Problem:

« starke Temperaturabhangigkeit der Bauelemente

[1 unubersichtliche Parameteranpassung in verschiedenen Setups
[ Verifikation der Temperaturparameter in verschiedenen Setups
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und Weitergaberecht, bei uns.
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Bipolar - AK
ICCAP-Transform zur Zsfg von Setup Outputs

Losung:
» Transform, die die verschiedenen Outputs aus verschiedenen Setups zusam-
menkopiert.

» Einflhrung der Temperatur als zusatzlichen Sweep-Parameter
[1 Parameterextraktion der Temperaturen an einem Setup mdglich
[1 Simulation des Kennlinienfeldes tber T in einem Setup maglich
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Bipolar - AK
ICCAP-Transform zur Zsfg von Setup Outputs

B rout: B temn Output:
bMode: | Mode: P Mode: W
To Mode: E Farom MName: + Mode: E
Fram Mode: GROUND Unit: smuZ2 — MNade: GROUND
Units: Sk Sweep Type: LIST Unit: SMUT
Camp | iance: Z.000 Sweep Order: 2 Type: B
Sweep Type: LOG # of Vaolues: &
Sweep Order: 1 Value 1: temp
Start: jea_guf Value Z2: temp?
Stop: ieb_guf Value 3@ templd
# of Peoints: 10 Value 4; temp4
Dec or Uct: [ Value 2: temp?d
Total Pts: Yalue & tempd
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	Problem:
	• starke Temperaturabhängigkeit der Bauelemente ﬁ unübersichtliche Parameteranpassung in verschie...

	Lösung:
	• Transform, die die verschiedenen Outputs aus verschiedenen Setups zusammenkopiert.
	• Einführung der Temperatur als zusätzlichen Sweep-Parameter ﬁ Parameterextraktion der Temperatur...


